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Standardy dodávek stavebních prací  při realizaci revitalizace panelových a bytových domů

1) Kontaktní zateplovaní systém (KZS)
· použitý izolant je EPS 70F – fasádní polystyren

- 
finální úpravou je akrylátová nebo silikonová omítka, zrno 1,5 mm

· okenní parapety z vnější strany a veškerá případná oplechování dle výběru zákazníka , součástí  je demontáž původních parapetních plechů a likvidace
· v ostění je navržen izolant tloušťky min. 30mm (někde to neumožní chybně osazená okna)
· veškeré rohy jsou opatřeny systémovým plastovým rohovníkem s tkaninou

· kontaktní zateplovaní systém (KZS) je založen na systémové zakládací liště

· styky KZS s profily oken a dveří jsou ošetřeny začišťovací okenní lištou

· v nadpraží oken a dveří je uvažováno s rohovým profilem bez okapnice

· podkladní vrstvou je cihelné zdivo nebo panel s neporušenou omítkou, která vyhoví požadavkům na přídržnost pro dodatečnou aplikaci KZS

· podklad musí být zbaven nečistot, prachu a mastnot, nejlépe tlakovou vodou nebo mechanicky; při této činnosti se projeví, zda je podklad dostatečně únosný a soudržný; poškozenou omítku je nutné odstranit a nahradit ji novou omítkou - nově vyspravené plochy  je nutné penetrovat hloubkovou penetrací

· součástí jsou úpravy dešťových svodů a hromosvodů pouze v rozsahu nutném pro realizaci předmětného KZS 

· součástí jsou revize funkčních zařízení, např. hromosvodů

· součástí předmětu díla nejsou přeložky a úpravy vedení inženýrských sítí a dalších konstrukcí osazených na zateplovaných stěnách, které jsou v kolizi s KZS

· součástí je zakrývání otvorů při realizaci KZS

· součástí  montáž, pronájem a demontáž fasádního lešení

· součástí zateplení stěn objektu není zateplení soklu – tzn. založení fasády je v úrovni spodní hrany stropu suterénu

· pro zateplovací systém smí být použity jen certifikované materiály

· případné mezery mezi deskami se vyklínují izolantem nebo se vyplní PUR pěnou, v žádném případě tmelem

· kotvení hmoždinkami se provádí po přilepení a zavadnutí lepidla talířovými hmoždinkami; průměrný počet je 6ks/m² dle kotevních schémat jednotlivých výrobců. Počet kusů se liší v závislosti na druhu zdiva, izolantu, výšky objektu a umístění v ploše či nároží

· rohy všech otvorů musí být vyztuženy diagonálnímí pásy  o rozměru min 30x50cm, které zabrání vzniku trhlin v exponovaných místech

· na izolant se aplikuje vrstva tmele v tloušťce 3-5 mm, do této vrstvy se lehce zatlačí armovací tkanina s přesahem  min.10 cm mezi jednotlivýmí pásy
-    součástí dodávky jsou úpravy a revize zařízení a instalací, dotčených předmětem díla (revize hromosvodů,         úpravy a revize elektroinstalací a osvětlení apod.) 

2) Výměna oken a dveří

· výplně otvorů jsou uvažovány z plastových 5-ti komorových profilů

· barva profilů je oboustranně bílá

· jako výplň je použito izolační dvojsklo 

· u oken a balkónových dveří je kování celoobvodové s mikroventilací, klika bílé barvy

· součástí je vnitřní parapet plastový v bílém proveden

· součástí  je demontáž stávajících výplní otvorů a vnitřních parapetů

· součástí je ekologická likvidace stávajících výplní otvorů a vnitřních parapetů

· součástí  je zednická oprava ostění oken a dveří v rozsahu poškození při demontáži stávajících a montáži nových výplní otvorů, bez výmalby

· dle dohody lze zajistit dodávku a montáž žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu apod. – tyto doplňky nejsou součástí základní nabídky

· součástí není úprava či výměna venkovních parapetů

3) Zateplení stropu suterénu

· použitý izolant je deska z minerální plsti 

· finální úpravou je nástřik malířskou barvou

· izolant je k podkladu připevněn fasádním lepidlem a navíc mechanicky kotven   
· na izolant se aplikuje vrstva tmele v tloušťce 3-5 mm, do této vrstvy se lehce zatlačí armovací tkanina s přesahem  min.10 cm mezi jednotlivýmí pásy 
· izolace stropu suterénu je prováděna pouze v místech, kde je dostatečná vzdálenost horní hrany rozvodů TZB či jiných konstrukcí od stropu – v místech, kde není dostatečný prostor pro izolant se izolace vynechává (nezateplená plocha je pak odečtena z ceny díla), případně bude provedena v menší tloušťce 

· součástí kalkulované ceny nejsou úpravy funkčních prvků – např. osvětlení na stropě – tyto úpravy nutné pro realizaci díla zajišťuje zákazník

4) Lodžie a balkony
· použitý hydroizolační materiál je hydroizolační stěrka, je nutné provést také rohovou pásku a sokl do výšky 100 mm

· celý systém musí být  vyrovnán nivelační stěrkou
· jestliže je narušena pevnost podkladního betonu je nutné ho vybourat a provést nový
· keramická dlažba se provádí do tmelu a celoplošně se spáruje , také sokl je proveden z keramické dlažby na výšku 100 mm
· ukončení hrany lodžie je provedeno speciální ukončovací systémovou lištou
· zábradlí je provedeno z ocelových nebo hliníkových profilů dle platných norem a vyhlášek .

· povrchovou úpravou je žárové zinkování u ocelových zábradlí a lakování u hliníkových zábradlí 

· výplně jsou provedeny dle požadavků investora ( zákaz používat polykarbonátové desky- nevyhovují staticky na náraz)
· zábradlí je kotveno chemickými kotvami do boků lodžií a ustaveno na nožky 
5) Zateplení střechy

· Jednoplášťové střechy panelových domů
Tento typ střech panelových domů zahrnuje vrstvu spádovou, tepelné izolace a hydroizolační. Nejstarší typ tepelné izolace střech panelových domu je vrstva škvárobetonu nebo násyp škváry, mladší pěnosilikátové tvárnice a nejmladší typ izolace střech panelových domů je na bázi pěnového polystyrenu (ve formě dílců KSD nebo POLSID, tj. s nataveným asfaltovým pásem).

· Dvouplášťové střechy panelových domů
Tyto střechy panelových domů mají dutinu vyplněnou vzduchem, která by měla být příčně provětrávána pomocí otvorů v atikách. Konstrukce horního pláště střechy panelového domu je umístěna nad dutinou ve spádu a na ni je přímo natavena hydroizolační krytina z asfaltových pásů. 
Materiálem pro konstrukci horního pláště střechy panelového domu bývají silikátové nebo keramické panely.
Principem opravy ploché střechy panelových domů je obnovení jejich statických, hydroizolačních a tepelně technických vlastností. V průběhu realizace oprav střechy panelového domu je důležitá průběžná kontrola všech zakrývaných vrstev. 

Komplexní sanační opatření střechy panelového domu obvykle zahrnuje alespoň:

· tepelně technická opatření střech panelových domů 
· Tepelný izolant expandovaný(extrudovaný)polystyren podle požadovaných mechanických vlastností

· Minerální izolant

· návrh spolehlivého hydroizolačního systému střechy panelového domu provedený s ohledem na požadavky na difúzní vlastnosti vyplývající z posouzení střešního pláště, spádové poměry, způsob stabilizace vůči účinkům sání větru, chemické a biologické zatížení střechy panelového domu 
· hydroizolační souvrství folií PVCm

· hydroizolace modifikovánými pásy SBS

· posouzení nosné konstrukce střechy na panelovém domě s ohledem na hmotnost střešního pláště a klimatická zatížení a posouzení stabilizace sanačních vrstev s ohledem na účinky sání větru 
-mechanické kotvení popř. v případě nízkoúnosných podkladů použití vakuových systémů 
· řešení detailů střechy panelového domu 
· atiky jejich úprava nadezděním a zateplením
· rekonstrukci hromosvodu na střeše panelového domu

 Obecné požadavky  pro zhotovitele jednotlivých dodávek: 

-       od zahájení prací až do jejich ukončení vést stavební deník 

-       dodržovat  bezpečnostní předpisy
-       při transportu a montáži se chovat maximálně ohleduplně

-       předcházet vhodným způsobem vzniku škod na majetku zákazníka
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